
SUORITUSTASOITMOITUS

Nro: Kl-2023-KaM 0/32

1. Tuotteen tunniste
Kalliomurske Ol32 mm, tuotantopaikka: Kivisuo, murskauserä: 2023

2. Rakennustuotteen käyttötarkoitus
Maa- ja vesirakentamisessa sekä tierakentamisessa käytettävä sitomaton kiviaines

3. Valmistaja
Maarakennus J Päkkilä Oy

Maa lismaantie 959, 91210 Ja kku kylä, www.i pa kkila.fi
5. AVCP-järjestelmä:

AVCP- menettely 4
6a. Yhdenmukaistettu standardi

SFS-EN 13242: 2OO2 + AL: 2007
7, Ilmoitetut suoritustasot

Perusomina isuudet Suoritustaso Yhdenmu ka istettu
tekninen asiakiria

Raekoko ol32

SFS-EN 13242:2002+A1:
2007

Rakeisuusluokka Ga85, GTn20

Litteysluku F l:s

Kiintotiheys 2,67 !0,06 Mg/m3
Hienoaineksen määrä ft
Murskaantuneiden rakeiden määrä NPD

lskunkestävvvs LAso

Tilavuuden pysyvyys NPD

Vedenimeytyminen WAz+1

Koostumus Montsosraniitti kalliom urske
Kul utuskestävvvs NPD

Vaaralliset aineet NPD

Ra pautumisen kestävyys NPD

J ää dytys-su latuskestävyys NPD

Tyyppirakeisuus ja sen poikkeamat: rakeisuuskäyrät voi pyytää kiviaineksen valmistajalta

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä
suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/201,L mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan
yksinomaisella vastuul la.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut
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Pasi Päkkilä



23

Maarakennus J Päkkilä Oy
Maalismaantie 959, 912LO Jakku kylä

suoritustasoilmoitus: Kl-2023-KaM 0/32

SFS-EN 13242

Maa- ja vesirakentamisessa ja tienrakenteissa käytettävät
sitomattomat ja hydraulisesti sidotut kiviainekset

Kivisuo KaM 0/32

Rakeisuusl uokka Gn85, GTr20

lskunkestävyys LAao

Muut tiedot:

esitetty suoritustasoi I moitu ksessa


