SUORITUSTASOILMOITUS

Nro: KI-2/2019-AB 0/11

1. Tuotteen tunniste

Kalliomurske 0/11 mm, tuotantopaikka: Kivisuo, murskauserd 2/2019

2. Rakennustuotteen kayttotarkoitus
Asfalttikiviaines
3. Valmistaja
Maarakennus J Pakkila Oy
Maalismaantie 959, 91210 Jakkukyld, www.jpakkila.fi
5. AVCP-jarjestelma
AVCP 4
6a. Yhdenmukaistettu standardi
EN 13043:2002
7. limoitetut suoritustasot
Perusominaisuudet Suoritustaso Yhdenmukaistettu
tekninen asiakirja
Raekoko 0/11
Rakeisuusluokka Ga90
Litteysluku Flao
Kiintotiheys 2,65 + 0,05 Mg/m?3
Hienoaineksen laatu NPD
Murskaantuneiden rakeiden m&ara NPD
Tartunta bitumiseen sideaineeseen NPD
Iskunkestavyys NPD
Kulutuskestédvyys/kiillottuvuus NPD EN 13043:2002
Kuumuuden kestdvyys NPD
Tilavuuden pysyvyys NPD
Koostumus/Petrografinen kuvaus Tonaliitti-gneissinen
kalliomurske
Vaaralliset aineet NPD
Vedenimeytyminen WA241
Jaadytys-sulatuskestavyys NPD
Nastarengaskulutuskestavyys NPD

Tyyppirakeisuus ja sen poikkeamat: rakeisuuskayran voi pyytda kiviaineksen valmistajalta

Edella yksiloidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tama
suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edelld ilmoitetun valmistajan
yksinomaisella vastuulla

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:
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Maarakennus J Pakkild Oy
Maalismaantie 959, 91210 Jakkukyld

suoritustasoilmoitus: KI-2/2019-AB 0/11

SFS-EN 13043
Asfalttikiviainekset

Kivisuo AB 0/11

Rakeisuusluokka Ga90
Litteysluku Flao
Muut tiedot:

esitetty suoritustasoilmoituksessa




